Smart Cube

Soluzione di sistemiintegrati DRAFT 2024



Smart Cube

Inverter + batteria

10kW

15 kW

20 kW

Combinazione diinverter ibrido, EV DC charger, batterie in un unico sistema energetico

® <~ o am

Soluzione All in one

Inverter monofase da 3| 3,6 | 5|6 kW; inverter trifase da 10| 15| 20| 25 kW; EV DC charger da 12,5 e da 25 kW, moduli
batteria da 5 e 8 kWh, supporta fino a 6 moduliin parallelo per una flessibilita di accumulo dell'energia elettrica.

Superior performance
« Messa in servizio veloce in soli 5 minuti

« Minore o uguale di 0 ms di commutazione in caso di black out

« Celle da 280 Ah

« Fino a 20 unita in parallelo

« Installazione rapida in meno di 15 secondi

« 100% di potenza in uscita

« Fino a 960 kWh capacita massima del sistema

Versatile

Compatibile con diversi scenari:

- Fotovoltaico + Sistema di accumulo di energia

« Sistema di accumulo accoppiato in corrente alternata

« Fotovoltaico + accumulo di energia + colonnina (DC o AC)
« Sistema off-grid.

Sicuro

Caratteristiche premium per un'alta sicurezza e flessibilita:
« Protezioni DC e AC incluse

« AFClintegrato

Modulo EV-DC incluso

« Carica EV con il 100% di energia solare

« Tecnologia V2X

« Max. 25 kW di carica bidirezionale stabile

« 150 V- 1000V, ampia compatibilita con i veicoli elettrici
« Protezione IP66

Installazione veloce

Installazione in soli 15 minuti, senza il bisogno di cavi esterni, 5 minuti di commissioning e 1 click per una diagnosi veloce /

installazione a pavimento o a parete* (*solo inverter + 2 moduli).

Batteria
« 5 strati di protezione

- Batterie da 5 0 8 kWh compatibili con inverter monofase e trifase

« Possibilita di combinare pacchi batteria da 5 e 8 kWh

Garanzia 10 anni
Erogata da Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

* solo inverter + 2 moduli

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto siraccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

2 | haiercondizionatori.it

Haier | Nahui New Energy Platform



Haier

Smart Cube - Modulo inverter ibrido monofase

5 kW
Dati tecnici S
Modello HH1P-3K HH1P-3.6K HH1P-5K HH1P-6K
Smart Cube - Modulo inverter ibrido monofase
Codice commerciale 80013006A 80013007A 80013010A 80013011A
Ingresso DC (da PV)
Massima potenza PV w 6600 7360 10000 12000
Tensione nominale Vv 600
Tensione d'ingresso \ 350
Tensione di attivazione \ 100
Range di tensione MPPT \ 50~550
Numero di MPPT 2
Numero di stringhe fotovoltaiche per MPPT 1
Corrente massima in ingresso per MPPT 16
Corrente massima di cortocircuito per MPPT A 20
Uscita AC (in rete)
Potenza diuscita nominale W 3000 3680 5000 6000
Potenza massima apparente di uscita VA 3300 3680 5500 6600
Corrente nominale di uscita 13,6 16,0 22,7 27,3
Corrente massima di uscita 15,0 16,0 250 30,0
Tensione nominale di uscita 220/230/240
Frequenza nominale direte Hz 50/60
Fattore di potenza 0,8 inanticipo ~ 0,8 in ritardo
Distorsione armonica totale di corrente THDIi< 2%
Efficienza
Efficienza massima 98%
Efficienza europea 97% ‘ 97,1% ‘ 97,4% ‘ 97,4%
Uscita AC (backup)
Potenza di picco in uscita (10 secondi) 4500 ‘ 5520 ‘ 7500 ‘ 9000
Tensione nominale di uscita \ 220/230/240
Frequenza nominale di uscita Hz 50/60
Fattore dipotenza 0.8 anticipo ~ 0.8 ritardo
Distorsione armonica totale della tensione THDv<2%
Tempo diinterruzione dellinterruttore di backup ms minore o uguale a 10
Collegamento della batteria
Modelli di moduli batteria HBP-5.0/8.0
Numero di moduli per inverter pcs 1~6
Range di tensione dei moduli batteria Vv 300 ~ 600
Protezione
Protezione contro i guastiin DC, interruzione del circuito in caso diarco elettrico, protezione contro
Protezioni integrate \'in\{ersione di pp\arité DC. MonitoraAggi.o della cor.r(?nte di isolamento, mgnito@ggio del\a.corrente
residua, protezione dalle sovratensioni DC/AC di tipo Il.Protezione anti-islanding, protezione da
sovracorrente/sovratensione/cortocircuito AC.
Dati generali
Dimensioni (LxHxP) mm 700x300x245
Peso kg 18
Temperatura distoccaggio °C -40~70
Intervallo operativo di temperatura °C -30~60
Intervallo di umidita relativa 0%~95%
Massima altitudine di funzionamento m 4000

Raffreddamento

Natural convection

Grado di protezione del sistema dalle infiltrazioni

IP66

Comunicazione

WLAN/Fast Ethernet /RS485/Communication module(4G/3G/2G)

Conformita

Standard di sicurezza

CE,IEC/EN 60730-1,UN 38.3,IEC/EN 62619,IEC/EN 63056,IEC/EN 62040

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Haier | Nahui New Energy Platform

haiercondizionatori.it | 3



Haier

Smart Cube - Modulo inverter ibrido trifase
Dati tecnici
Modello HH3P-10K HH3P-15K HH3P-20K HH3P-25K
Smart Cube - Modulo inverter ibrido trifase
Codice commerciale 80013111B 80013113B 80013115B 80013116B
Ingresso DC (da PV)
Massima potenza PV W 16000 24000 32000 40000
Tensione nominale \Y 1100
Tensione d'ingresso V 600
Tensione di attivazione \ 180
Gamma di tensione MPPT \Y 160~1000
Numero di MPPT 3 4
Numero di stringhe fotovoltaiche per MPPT 1
Corrente massima iningresso per MPPT 16
Corrente massima di cortocircuito per MPPT 20
Uscita AC (inrete)
Potenza di uscita nominale W 10000 15000 20000 25000
Potenza massima apparente di uscita VA 11000 16500 22000 27500
Corrente nominale di uscita 15.2 22.8 30,4 38.0
Corrente massima di uscita 16.7 25.1 33.4 41.8
Tensione nominale di uscita 380/240
Frequenza nominale direte Hz 50/60
Fattore dipotenza 0.8 in anticipo ~ 0.8 in ritardo
Distorsione armonica totale di corrente THDIi< 2%
Efficienza
Efficienza massima 98.3% 98.3% 98.3% 98.3%
Efficienza europea 97.5% 97.9% 97.9% 98,00%
Uscita AC (backup)
Potenza dipicco in uscita (10 secondi) 15000 22500 30000 30000
Tensione nominale diuscita \ 380/400
Frequenza nominale di uscita Hz 50/60
Fattore dipotenza 0,8 in anticipo ~ 0,8 in ritardo
Distorsione armonica totale della tensione THDv<2%
Tempo di commutazione dall'interruttore diback up ms minore o uguale a 10
Collegamento della batteria
Modelli di moduli batteria Smart Cube Batteria 5.0/8.0
Numero di moduli per inverter pcs 1~6
Range ditensione dei moduli batteria V 300~ 600
Protezione
Protezione contro i guastiin DC, interruzione del circuito in caso di arco elettrico, protezione contro I'in-
Protezioni integrate versiohe dipolarita DC. Mohitgraggio dg\\g corrente di.iso\ame‘nifo, mgn'\toraggio}de\la corrente residua,
protezione dalle sovratensioni DC/AC di tipo Il. Protezione anti-islanding, protezione da sovracorrente/
sovratensione/cortocircuito AC.
Dati generali
Dimensioni (LxHxP) mm 700x300x260
Peso kg 36
Temperatura di stoccaggio °C -40~70
Intervallo operativo di temperatura °C -30~60
Intervallo di umidita relativa 0%~95%
Massima altitudine di funzionamento m 4000
Raffreddamento Convezione naturale
Grado di protezione del sistema dalle infiltrazioni P66
Comunicazione WLAN/Fast Ethernet /RS485/Communication module(4G)

Conformita

Standard disicurezza CE, IEC/EN62109-1, IEC/EN 62109-2,[EC/EN 62477 [EC/EN 61000-6-1,|[EC/EN 61000-6-2

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto siraccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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d Ief Smart Cube - Modulo Batteria 5KWh

Cuscinettiisolantiad alta

resistenza termica Cuscmet solanti

in aerogel (trale celle)

« 5 strati di protezione

1
1
i
Estintori interni

% Rilevameto della temperatura - Batterie da 5 0 8 kWh compatibili con inverter
:_};\‘ i acopertura totale (60% in pit1) monofase e trifase
R =
Valvola di i 3
decompressione S —
I 2 =N
e N
=N
Dati tecnici
Smart Cube - Moculo Batteria Hodelo HBP=5.0 HEP-8.0
Codice commerciale 80023004A 80023005A
Specifiche tecniche
Tipo dibatteria kWh LiFePO,
Capacita energetica totale kWh 5,38 8,06
Capacita energetica utilizzabile* \ 52 7,8
Z?;ifncg tnig:gfnaes(ej)e\ moduli batteria v 300-600
Z?:tg;ndg E:?as:;?e dei modulibatteria W 600-900
Potenza massima di carica/scarica W 2500 4000
Potenza di picco di carica/scarica (10 secondi) w 3750 6000
Dati generali
Peso kg 55 70
Dimensioni (LxHxP) mm 767x270x260
Intervallo di temperatura di stoccaggio °C -25~60
Intervallo di temperatura operativa °C -20~55
Intervallo di umidita relativa 5% ~95%
Massima altitudine di funzionamento m 4000 **
Raffreddamento Convenzione naturale
Grado di protezione del sistema dalle infiltrazioni IP66
Metodo diinstallazione A pavimento / a parete ***
Conformita
Standard di sicurezza CE, IEC/EN60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619 IEC/EN 63056,[EC/EN 62040
Haie!
Haie!
Haief s
Haie! s
Haie! e
[ [o 11T Q—
Numero di moduli batteria **** N° 1 2 3 4 5 6
Capacita energetica totale kWh 8.06 16.12 24.18 32.24 40.03 48.36
Potenza massima di carica/scarica kw 4 8 12 16 20 24
Peso totale kg 112 183 254 325 396 467
Altezza totale (con base) mm 640 910 1180 1450 1720 1990
Larghezza totale (con coperture decorative) mm 850
Profondita totale (con coperture decorative) mm 260
* Condizioni di prova: 100% di profondita di scarica, tasso di carica e scarica di 0,2C in media a 25°C, all'inizio della vita

o Con possibilita di derating
*** - Solo inverter pit 2 moduli
*¥x* | dati riportati nella tabella si basano sulla combinazione di Smart Cube BAT 8.0 e Smart Cube EC trifase come esempio, con un'installazione a terra.

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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« Carica EV conil 100% di energia solare

» Tecnologia V2X

» Max. 25 kW di carica bidirezionale stabile

+ 150V~1000V, ampia compatibilita con i veicoli elettrici

« Protezione IP66

Dati tecnici
Modello HEVDC-1252C5 HEVDC-2552C5
Smart Cube - Modulo EV DC Charger
Codice commerciale 80040025B 80040026B
UscitaDC
Potenza di carica massima kW 125 25
Potenza diricarica massima (V2H, V2G) kW 12.5 25
Gamma di tensione di uscita \ 150~1000
Corrente di uscita massima 40 80
Interfacce diricarica CCs2
Protezione
Protezione da cortocircuito Integrato
Protezione da sovratensione/sottotensione Integrato
Protezione da sovraccarico Integrato
Protezione da sovratemperatura Integrato
Protezione contro l'inversione di polarita Integrato
Controllo del contattore saldato Integrato
Dati generali
Dimensioni (L x H x P) mm 700x270x260
Peso kg 40
Intervallo di temperatura di stoccaggio °C -40~70
Intervallo di temperatura operativa °C -30~60
Intervallo di umidita relativa 5% ~95%
Massima altitudine di funzionamento m 4000
Raffreddamento Raffreddamento ad aria intelligente
Grado di protezione del sistema dalle infiltrazioni P66
Lunghezza del cavo diricarica integrato (2) m 5

Funzioni

Autenticazione

Carta RFID * 1 /App /Carica automatica (senza autenticazione)

Applicazione

Funzionamento V2X bidirezionale, gestione intelligente del carico (3)

Interfacce utente

Indicatore LED, App, RFID

Funzioni disponibilida remoto

OTA, diagnosiremota

1. Ilmodulo caricabatterie EV DC deve essere utilizzato insieme al controller Smart Cube Energy.
2. Tecnologia compatibile con1ISO15118/DIN70121 e V2X-ready. La funzionalita V2X pud essere limitata dalle capacita del veicolo.

3. Lafunzionalita V2X & limitata dalle capacita del veicolo. Una volta pubblicati e testati gli standard pertinenti, la funzionalita V2X pud essere aggiornata tramite OTA.

Per il supporto ufficiale dei modelli di veicoli e le tempistiche di supporto, si prega di fare riferimento agli annunci futuri sul sito web ufficiale.

6 | haiercondizionatori.it
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qQier

Smart Cube - EV AC charger (opzionale) 7kW

Ricarica ecologica con la soluzione energetica domestica
Smart Cube

---------- « Gestione dinamica del carico per evitare il sovraccarico, ricarica facile da usare*.

- Facile installazione e cablaggio

- La protezione integrata contro i guasti da corrente residua riduce i costi di
installazione

« [l grado diprotezione IP65 e l'installazione a parete garantiscono un'elevata
adattabilita

* Funziona solo con la soluzione energetica domestica Smart Cube e con il sensore di potenza

Smart Cube.
Dati tecnici
Smart Cube - EV AC Charger Mod.el\o . HEVAC-7T2C5 HEVAC-22T2C5
Codice commerciale 80040008A 80040014A
Uscita DC
Potenza di carica nominale kW 7 22
Tensione diuscita nominale \Y 1P/N/PE, 220~240 3P/N/PE, 220~240/380~415
Range di corrente diuscita A 6~32
Frequenza nominale AC Hz 50/60
Collegamento al veicolo Connettore Tipo 2 / Presa Tipo 2 con shutter
Range disezione del cavo diingresso AC mm? 2.5~6.0
Protezione
Protezione corrente DC (1) mA 6
Protezione corrente AC (1) mA 30
Classificazione del ritardo di fiamma UL94-5VB
Protezione da sovratensione/sottotensione Integrato
Protezione da sovraccarico Integrato
Protezione da sovratemperatura Integrato
Protezione PEN Integrato
Interfaccia TIC per smart meter Integrato
Ritardo di carica randomizzato Integrato
Protezione da guasto aterra Integrato
Protezione contro le sovratensioni Integrato
Sistema dimessa aterra TT, TN, IT
Interfaccia utente e comunicazione
Protocollo Modbus TCP

4G/ WLAN / Fast Ethernet
RFID card *1/ App / Auto carica (no autenticazione)

Comunicazione

Autenticazione
Display indicatore LED / App
Ricarica standard / Ricarica programmata / Ricarica con boost solare

Modalita di carica

Misurazione IC di misurazione integrato / Contatore esterno con RS485 (opzionale)
Gestione dinamica del carico Supportato
Commutazione difase Supportato
Dati Generali

Dimensioni (L x Hx P) mm 234x384x126
Peso kg 45
Intervallo di temperatura di stoccaggio °C -40~70
Intervallo di temperatura operativa °C -30~55
Intervallo di umidita relativa 5% - 95%
Massima altitudine di funzionamento m 4000
Raffreddamento Convezione naturale
Grado di protezione dalle infiltrazioni IP65
Metodo diinstallazione Installazione a parete
Ambiente di applicazione Qutdoor/Indoor
Consumo in stand by W <36
Lunghezza del cavo diricarica standard m 5

Standard

Conformita agli standard

ENIEC61851-1,IEC 62995 ENIEC61851-21-2. ETSIEN 300 330V2.1.1, ETSIEN 301 511 V12.5.1,EN

IEC 62311, EN50665, ETSIEN 300328 V2.2.2

1. lldispositivo di protezione contro le correnti continue residue (RDC-PD) con rilevamento, valutazione e commutazione meccanica integrati di corrente alternata e corrente
continua da 6 mA nel 'EV AC charger e stato testato in conformita alla norma IEC 629. Il caricabatterie EV AC & stato testato secondo lanorma IEC 62955.

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Haier | Nahui New Energy Platform
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HQief Smart Cube - Gateway (opzionale)

Haier

Dati tecnici

« Interruttori multipli riservati a Smart Cube e ad altri carichi

+ Switch automatico alla modalita di backup per un utilizzo
dell'energia in maniera sicura

» Supporta sia il backup dell'intera abitazione che il backup parziale di
alcuni carichi

« |l sistema non necessita del power sensor perché il Gateway include
il meter

Smart Cube - Gateway Modello HG-SS HG-TS
Codice commerciale 80040050A 80040050B

Connessione alla rete

Tipo diconnessione allarete Monofase Trifase

Tensione nominale diingresso/uscita AC \ 220/230/240 380/400

Corrente nominale diingresso/uscita AC A 100 76

Potenza nominale in ingresso/uscita AC kW 22/23/24 50/52.6

Frequenza nominale AC Hz 50/60

Tempo di commutazione dell'interruttore di backup (1) ms minore o uguale a 10

Uscita AC porta di backup

Tensione nominale di uscita AC \Y 220/230/240 380/400
Corrente nominale di uscita AC A 100 76
Potenza nominale di uscita AC kW 22/23/24 50/52,6
Frequenza nominale AC Hz 50/60

Categoria di sovratensione 11

Connessione inverter / Porta EV Charger (opzionale)

Numero massimo di connessioni 3 2
Tensione nominale AC \Y 220/230/240 380/400
Corrente d'ingresso nominale AC A 32 38
Potenza del caricatore EV compatibile kW 7 11-22

Modalita di carica

Ricarica solare boost, ricarica a tempo, bilanciamento del carico

Dati generali

Dimensioni (L x H x P) mm 455x660x179 455x660x179
Peso kg 19 23
Intervallo di temperatura di stoccaggio °C -40~70

Intervallo di temperatura operativa °C -30~55

Intervallo di umidita relativa 0% - 95%

Altitudine massima di funzionamento m 4000

Raffreddamento Convezione naturale

Grado di protezione dalle infiltrazioni IP54

Comunicazione

Fast Ethernet, RS485, contatto pulito

Metodo diinstallazione

Installazione a parete

1. Siriferisce al tempo di interruzione sul lato del carico; per ottenere questa funzionalita € necessario utilizzarla insieme a Smart Cube Energy Controller e alla batteria.
Condizioni ditest: Nello stato di circuito aperto della rete elettrica, la potenza nominale di Smart Cube Energy Controller & superiore alla potenza totale dei carichi domestici.
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| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto siraccomanda
agli acquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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Hdier Smart Cube - Smart Meter

o « 1% dirilevamento della potenza ad alta precisione

« Display LCD con informazioni in tempo reale, facile da usare e
controllare

« Siintegra conidispositivi Smart Cube, senza necessita di
impostazioni aggiuntive

« Supporta le limitazioni di esportazione/importazione ed & pronto
per I'evoluzione dell'Al

« Velocita di aggiornamento dei dati di 100 ms, alimentazione
istantanea dei dati

« In caso di utilizzo del Gateway, lo smart meter non & necessario

Dati tecnici

Modello HMS-CT120A HMT-CT120A HMT-CT300A HMT-CT600A

Smart Cube - Smart Meter
Codice commerciale 80040060A 80040060B 80040062B 80040064B

Connessione allarete

Tipo diconnessione alla rete 1P -2 wiring 3P - 3 wiring / 3P - 4 wiring

Intervallo di tensione d'ingresso AC Vac 176~276 173~480

Frequenza nominale AC Hz 50/60

Precisione di misura

Precisione divoltaggio 0.5%

Precisione dicorrente 0.5%

Precisione di energia 1%

Precisione di frequenza 0.2%

Comunicazione

Interfaccia RS485

Velocita di trasmissione bps 9600

Protocollo Modbus RTU

Dati generali

Dimensioni (L x H x P) mm 18/118/64 455/660/179

Peso kg 0.07 0.20 0.20 0.23

Intervallo di temperatura di stoccaggio °C -40~85

Intervallo di temperatura operativa °C -30~60

Intervallo di umidita relativa 0%-90%

Grado di protezione dalle infiltrazioni P51

Metodo diinstallazione DIN Rail 35 mm

TA forniti

Quantita pcs 1 3 3 3

Lunghezza del cavo m 1 1 1 1

Diametro interno mm 16 16 24 36

Peso kg 0.09 0.09 0.2 0.4

Corrente massima di funzionamento A 120 120 300 600

Standard di conformita

Standard \ \ EN61010-1:2010, EN 61010-2-030;2010

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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[
quer Smart Cube - Communication Module (opzionale)

Dati tecnici

Modello
Smart Cube - Communication Module

Codice commerciale

Dati generali

Interfaccia di connessione

Metodo diinstallazione

Display

Dimensioni (L x H x P)

Peso

Grado di protezione

Consumo di energia

Standard supportati

Intervallo di temperatura di stoccaggio
Intervallo di temperatura operativa
Intervallo di umidita relativa

Massima altitudine di funzionamento

Inverter compatibili

10 haiercondizionatori.it

mm

°C
°C

» Grado diprotezione IP66
+ Plug & play, facile da installare

In caso di assenza di Wi-Fi, il Communication Module utilizza la
sim di un operatore telefonico.

« Supporto della comunicazione 4G

HC-U4G
80040070A

usB
Plug & Play
Indicatore LED
52x112x33
90
P66
<4

4G; FDD-LTE/TDD-LTE

-40~70

-30~60

0% ~95%
4000

Smart Cube Inverter

| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto siraccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto
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Haier

Smart Cube - LISTINO

Smart Cube Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
HH1P-3K-A 80013006A HH1P-3K-ASingle phase inverter EC 3.0 SP €2.908,00
HH1P-3.6K-A 80013007A HH1P-3.6K-ASingle phase invert EC 3.6 SP €2.991,00
. HH1P-5K-A 80013010A HH1P-5K-ASingle phase inverter EC 5.0 SP €3.198,00
Haier 5 HH1P-6K-A 80013011A HH1P-6K-ASingle phase inverter EC 6.0 SP €3.323,00
arm |
HH3P-10K-A 80013111B HH3P-10K-AThree phase inverter EC 10.0 TP €5.354,00
HH3P-15K-A 80013113B HH3P-15K-AThree phase inverter EC 15.0 TP €7.104,00
HH3P-20K-A 80013115B HH3P-20K-AThree phase inverter EC 20.0 TP €7.929,00
HH3P-25K-A 80013116B HH3P-25K-AThree phase inverter EC 25.0 TP €9.065,00
HBP-5.0-A 80023004A HBP-5.0-ABattery 5.0 BAT 5.0 €5.842,00
HBP-8.0-A 80023005A HBP-8.0-ABattery 8.0 BAT 8.0 €7.469,00
Modulo EV DC Charger Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
HH1P-3K-A 800400258 HEVDC-12S2C5EVDC charger EVDC 12 552 €8.056,00
HH1P-3.6K-A 800400268 HEVDC-25S2C5EVDC charger EVDC 25 552 €11.122,00
EV AC Charger Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
HEVAC-7T2C5 80040008A HEVAC-7T2C5EVAC charger EVAC 7 4G T2-WH €1.755,00
HEVAC-22T2C5 80040014A HEVAC-22T2C5EVAC charger EVAC 22 4G T2-WH €2.094,00
Gateway Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
- HG-SS 80040050A HG-SSSingle phase Gateway Gateway HomeMax SP €2.005,00
HG-TS 80040050B HG-TSThree phase Gateway Gateway HomeMax TP €2.442,00
Smart Meter Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
HMS-CT120A 80040060A HMS-CT120ASingle ph power sens Sensor SP-CT120-DH €245,00
HMT-CT120A 80040060B HMT-CT120AThree ph power sens Sensor TP-CT120-DH €412,00
HMT-CT300A 80040062B HMT-CT300AThree ph power sens Sensor TP-CT300-DH €533,00
HMT-CT600A 80040064B HMT-CT600AThree ph power sens Sensor TP-CT600-DH €610,00
Communication Module Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
HC-U4G 80040070A HC-U4GCommunication Module CommMod €320,00
Kit di montaggio Modello Codice commerciale Descrizione PREZZO
| | InsK-G 80040080A InsK-Glnstallation Kit-G Mounting Kit Ground €289,00
InsK-W 80040081A InsK-WiInstallation Kit-W Mounting Kit Wall €318,00
| dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agliacquirenti di controllarne I'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
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Haier A/C (ltaly) Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy
haiercondizionatori.it - haci_info@haier-europe.com

Haier siprende cura dell'ambiente anche riducendo il consumo di carta per la stampa dei propri
materiali e promuovendo ['uso di supporti elettronici con un minore impatto ambientale.
Per maggioriinformazioni sui nostri prodotti visita il sito haiercondizionatori.it.
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